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פריימר אפוקסי, דו רכיבי, על בסיס מים. 

הפרימר משמש כשכבת בסיס  למערכות ביטומניות, פוליאוריטניות ואפוקסיות 
ומונע הופעת בועות אויר בזמן יישום מערכת האיטום.

אידאלי לשימוש למניעת העברת לחות מהתשתית ולחץ שלילי
מהווה שכבת חיבור מעולה בין שכבות בטון ישן לחדש, בין יריעות ביטומניות 

לשכבת איטום נוספת 

ידידותי לסביבה, על בסיס מים
אדהזיה מצויינת לרוב סוגי התשתיות: בטון, יריעות ביטומניות מתכת ועוד

יישום קל ופשוט
זמן ייבוש קצר בתנאי מזג אוויר טובים

B+A הכנת החומר ליישום
הכנס את תכולה רכיב B לרכיב A וערבב את החומרים בעזרת מערבל מכני

הוסף מים ביחס של 1:1 )בכמות של 10 ליטר מים ל-10 ליטר חומר שעורבל( 
וערבל שוב למשך כ-2 דקות עד קבלת תערובת הומוגנית .

]ליישום החומר לגשרי בטון ויישומים בהם מוגדר דילול אחר - יש לדלל את החומר 
ב-30% מים )3 ליטר מים עבר סט של 10 ק״ג פרימר([

המתן כ-10 דקות
ערבל שוב במשך 2 דקות

החומר מוכן לשימוש

יישום החומר בכמות של כ 100-300 גר׳ / למ"ר
ניתן ליישום במריחה עזרת רולר או בהתזה ע"י איירלס 

זמן עבודה לאחר ערבוב המרכיבים 4-5 שעות
זמן ייבוש לדריכה או גשם 3-4 שעות

זמן ייבוש ליישום חומרים פוליאוריטנים, ביטומן פוליאוריטן, 
או אפוקסים: 4-6 שעות – תלוי במזג האוויר

זמן ייבוש ליישום ביטומן חם 6-8 שעות

יש לבדוק כי לא מיושם עודף חומר, המאופיין בשכבה מבריקה על פני הבטון
יש להפעיל שיקול דעת, בהתאם לתנאי מזג האוויר. 

במזג אוויר קר הייבוש איטי יותר
B מרכיב

תאור 
מוצר

יתרונות

שימושים

ערבוב 
מרכיבי 
החומר

אופן 
היישום

הארות

EP792
פריימר אפוקסי, דו רכיבי על בסיס מים

על בסיס מים ידידותי לסביבה
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לא למאכל 
בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי )ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן(

רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש

החומר מיועד לשימוש ע״י כוח אדם מיומן בלבד
בכדי למנוע כיסוי הפרימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני שמש, מומלץ לכסות את הפרימר 

בחומר איטום עד יומיים לאחר היישום
שים לב להכניס את תכולת מרכיב B למרכיב A ולערבב עם מערבל היטב

שים לב זמן העיבוד של החומר לאחר ערבוב שני המרכיבים הינו 4-5 שעות
טמפ' המרכיבים חייבת להיות 15-20 מעלות בזמן העבודה

יישם את החומר כאשר טמפ' פני השטח המיועד לציפוי הינה בין 10-35 מעלות
אחסון במקום קריר ומוצל

אין לאחסן בטמפ' הנמוכה מ-5 מעלות
ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים

מומלץ לאוורר מקומות סגורים בזמן היישום ולאחריו
אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר.
על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים 

לדרישותיו.
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