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במיוחד  פותח  אשר  סינטטי  בד  זהו  ארוג,  לא  מבד  גיאוטכניות  יריעות 
לפעולה במשותף עם הקרקע ומכאן שמו.

השימושים הנפוצים ביותר: ניקוז, הפרדה בין שכבות קרקע ואיטום גגות. 
הבד משולב ביישומים רבים כגון ניקוז, הפרדה בין שכבות קרקע שונות, 
מניעת ארוזיה, מניעת שטיפת קרקע במאגרים ובתעלות, תיקון כבישים, 

חיזוק שכבות בידוד בגגות והגנה על שכבת האיטום ועוד.

שכבות  בין  הפרדה  ניקוז,  כגון  ביישומים  משתלב  הבד  קרקע:  בעבודות 
קרקע שונות, מניעת ארוזיה, מניעת שטיפת קרקע 

בעבודות איטום ובניה: משמשות היריעות לצורך ניקוז, סינון והגנה 
במאגרים, תעלות, תיקון כבישים

חיזוק שכבות בידוד בגגות והגנה על שכבת האיטום בקירות ריצוף, פיתוח

היריעה הגיאוטכנית מבד לא ארוג מצטיינת בכושר סינון מעולה 

היריעות מגיעות בשלושה משקלים:

יריעות גיאוטכניות מבד אל-ארג במשקל 200 ג"ר למ"ר
יריעות גיאוטכניות מבד אל-ארג במשקל 300 ג"ר למ"ר
יריעות גיאוטכניות מבד אל-ארג במשקל 400 ג"ר למ"ר

לא ארוג משתלבות ביישומים כגון ניקוז, הפרדה  יריעות גיאוטכניות מבד 
בין שכבות קרקע שונות, מניעת ארוזיה, מניעת שטיפת קרקע במאגרים 
שכבת  על  והגנה  בגגות  בידוד  שכבות  חיזוק  כבישים,  ובתעלות, תיקון 
האיטום ועוד. השימושים הנפוצים ביותר: ניקוז, הפרדה בין שכבות קרקע 

ואיטום גגות. 
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בד גאוטכני

יישום

Gold Geotextile 200 gr/M2 
Gold Geotextile 300 gr/M2

Gold Geotextile 400 gr/M2

Gold Geotextile 
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